Marco teórico 


El Replanteo topográfico es una operación en donde se marca sobre el 
terreno puntos extraídos de un plano, señalando un área definida en oficina. En 
este sentido, es el proceso inverso del levantamiento topográfico y constituye la 


primera operación para la ejecución de la construcción (Carlos, 2020). 


Un replanteo es beneficioso al localizar en terreno las coordenadas que han 
sido suministradas de un levantamiento topográfico ya realizado. Se establece dos 
pasos antes de realizar este procedimiento, uno que se realiza en oficina y otro 


que se realiza en campo. 
Procedimiento en oficina 


Se realiza a computadora un plano para tener una guía sobre el área 
definida del terreno, es importante que sea muy detallado para no desubicarnos 
dentro del lugar y que de este plano se extraigan los vértices del área a 
replantear para organizar en un archivo de coordenadas o un archivo shape de 


puntos (Agencia Nacional de Tierras, 2019). 


Procedimiento en campo 


Con esta información se inicia el replanteo de las coordenadas de los 
vértices requeridos. Para tal fin se toma de guía el azimut y la distancia que nos 
suministra el equipo para cada punto, buscando la mejor exactitud posible la cual 
debe procurarse ser menor a 0.5 metros y si es menor, mucho mejor, después de 
tener la posición del vértice ubicada se coloca la marca (en caso de replanteo), se 
graba el punto ubicado y se continua el procedimiento. Se considera una 
actividad de precisión, implica que será realizado por un topógrafo con estación 


total (Carlos, 2020). 


Diferencia entre levantamiento topográfico y replanteo 


El levantamiento topográfico es el proceso en el que se mide y documenta 
las características de un terreno por primera vez, se hace cuando, el lugar no 


tiene un plano topográfico existente. 


El replanteo topográfico se encarga de medir de nuevo y actualizar las 
características de un terreno o propiedad sobre un plano anterior. Al hacerlo se 


incorpora novedades al plano para verificar la precisión de ese estudio previo. 


La diferencia entre replanteo y levantamiento topográfico está en la 
existencia o no de estudio previo. Si no lo hay, se hace levantamiento topográfico; 
y Cuando existe, lo que se realiza es un replanteo. En ambos se recopila 
información como la altitud, la pendiente, la vegetación, el relieve y toda 


característica del terreno (INGEOM, 2023). 
Conclusión 


+ Unreplanteo es un proceso donde se puede verificar y actualizar 
información sobre un plano ya realizado y tener los datos precisos, además 
estudia las características ambientales de una zona y así permite conocer la 


ubicación de recursos naturales dentro del área. 
Recomendación 


e Realizar adecuadamente la obtención de los puntos de control en el 
levantamiento topográfico en la etapa preliminar y durante la ejecución de 


esta, ya que, se puede evidenciar la incompatibilidad de las coordenadas. 
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